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Nachrüstsatz BatchPLUS ® PURE


SBR-Verfahren zur Nachrüstung bestehender Behälter


Art.-Nr.:  500172 


 
Produktbeschreibung: 


 
Vorgefertigter Rüstsatz zum Einbau in bauseitige Behälter bestehend aus:
 
Belüftungseinrichtung mit 
Plattenbelüfter und Betonfuß 
Hebeanlage Beschickung 
Hebeanlage Klarwasserabzug mit Schwimmerschalter
Hebeanlage Sekundärschlammrückführung
Probenahmevorrichtung 
 
Ablaufklassen:   C, N,
 
Anschlussgröße:   4-50 EW  (größere Anlagen auf Anfrage) 
 
Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.3
  
 


 
Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke 
 


 
 


Wandkonsole  
zur Unterbringung im Innenbereich 


Brassertstraße  251 • D-45768 Marl • info@dewatec.de • www.deutsche


 


PURE 


Verfahren zur Nachrüstung bestehender Behälter 


 


Vorgefertigter Rüstsatz zum Einbau in bauseitige Behälter bestehend aus: 


mit Schwimmerschalter 
Sekundärschlammrückführung 


C, N, D 


50 EW  (größere Anlagen auf Anfrage)  


55.3-120 (C), Z-55.3-121 (N), Z-55.3-70 (D) 


Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke für BatchPLUS ® PURE 


 
 


Außensäule  
zur Außenaufstellung für den Innen
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Wandschrank  
für den Innen- und Außenbereich 
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Nachrüstsatz BatchPLUS ® RELAX


SBR-Verfahren zur Nachrüstung bestehender Behälter


Art.-Nr.:  500172 


 
Produktbeschreibung: 


 
Vorgefertigter Rüstsatz mit Trennwandbügel zum einfachen Einhängen
Behälter bestehend aus: 
 
Belüftungseinrichtung mit 
Plattenbelüfter und Betonfuß 
Trennwandbügel mit vorkonfektionierter 
Schwimmerschalter und Hebeanlage Sekundärschlammrückführung
Probenahmevorrichtung 
 
Ablaufklassen:   C, N,
 
Anschlussgröße:   4-16
 
Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.3
  
 


 
Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke 
 


 
 


Wandkonsole  
zur Unterbringung im Innenbereich 
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RELAX 


Verfahren zur Nachrüstung bestehender Behälter 


 


mit Trennwandbügel zum einfachen Einhängen über die Trennwand  


Trennwandbügel mit vorkonfektionierter Hebeanlage Beschickung, Hebeanlage Klarwasserabzug
Hebeanlage Sekundärschlammrückführung  


C, N, D 


16 EW  (nur für Einbehälteranlagen mit Trennwand geeignet


55.3-120 (C), Z-55.3-121 (N), Z-55.3-70 (D) 


Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke für BatchPLUS ® RELAX 


 
 


Außensäule  
zur Außenaufstellung für den Innen
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 in bauseitigen 


Hebeanlage Klarwasserabzug inkl. 


geeignet)  


 
 


Wandschrank  
für den Innen- und Außenbereich 
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Wandkonsole BatchPLUS ® indoor 


Wandkonsole zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Nachrüstsätze 


Art.-Nr.: 500412 


 


 
 


  


 
Produktbeschreibung 


 
Schaltkonsole BatchPLUS® mit integrierter Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und 
Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 260 mm , Tiefe 190 mm , Höhe 210 mm  zzgl. Höhe Verdichter 
Montage: Wandmontage  
Konstruktion: pulverbeschichtetes Stahlkonsole und Steuerungsgehäuse aus Kunststoff 


 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch ∅ 16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 


Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
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Freiluftsäule BatchPLUS ® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Nachrüstsätze0xxx 


 


 
 


 
Produktbeschreibung 


 
Außenschranklösung zur Freisaufstellung mit eingebauter, Steckdose, Schaltkonsole BatchPLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 400 mm, Tiefe 250 mm, Höhe  1695 mm inkl. Sockel 
Montage: Erdeinbau 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig  


 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch ∅ 16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 


Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
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Wandschrank BatchPLUS ®


Außenschranklösung zur Ansteuerung der 
 


 
  
 


 
 


 
Produktbeschreibung: 
 
Außenschranklösung zur Wandaufhängung 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler
 
 
Abmaße: Breite 415 mm, Tiefe 
Montage: Wandmontage 
Konstruktion:  Polyester / Glasfaser UV


 
Technische Ausrüstung: 
 
Verdichter: Membranverdichter mit 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock
Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch 
 Schwimmerschalteranschluss 
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® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Nachrüstsätze 


zur Wandaufhängung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole BatchPLUS
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler


mm, Tiefe 230 mm, Höhe 615 mm 


Polyester / Glasfaser UV-beständig 


mit 80, 120, 150, 200 l/min 


Magnetventilblock 
4 Tüllen für Schlauch ∅ 16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschlusskabel 230V AC,
Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
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BatchPLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 


mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschlusskabel 230V AC, 
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DEWATEC 3K PLUS ®
 


Verfahrensbeschreibung 


 


 


 
 
So wird häusliches Abwasser durch das 3K PLUS-Verfa hren zuverlässig gereinigt: 
 


Die erste der drei Kammern übernimmt die mechanische Vorklärung. Danach wird das Abwasser zur 
biologischen Reinigung in die zweite Kammer geleitet. Hier sind am Boden Belüfter angebracht, die das 
Abwasser in regelmäßigen Abständen mit einer genau definierten Luftmenge vermischen. Über den Belüftern 
ist das getauchte Festbett installiert 1.  
 
Darauf siedeln sich die im Abwasser lebenden Mikroorganismen großflächig als „Biofilm“ an. In diesem 
Verbund leisten sie bei exakter Sauerstoffzufuhr eine ausgezeichnete Reinigung. Überschüssige 
Mikroorganismen werden durch die aufströmende Luft zwischenzeitlich immer wieder vom Festbett gelöst und 
mit dem biologisch gereinigten Wasser in die dritte Kammer zur Nachklärung gespült. Dort setzen sie sich am 
Boden als sogenannter Überschussschlamm ab, der über einen Druckluftheber 2 zurück in die erste Kammer 
zur Vorklärung befördert wird, bevor das gereinigte Wasser die Anlage verlässt. 
 
 


 


 


 


 


2 


1 
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Komplettanlage 3K PLUS® R 


Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz 3K PLUS® 


Art.-Nr.:  500172 
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Produktbeschreibung: 


 
Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz 3K PLUS®  
 
Lieferumfang: 
Kunststoffbehälter inkl. Teleskopschacht und Abdeckung 
Zulauf-, Ablauf- und Leerrohr DN 100 
 
Ablaufklassen:   C 
 
Anschlussgröße:   4-50 EW (Sonderbauformen auf Anfrage) 
    
Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.61-386 (C) 
   
   
 


 


Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke 3K PLUS® 


 


 
   


Wandkonsole Außensäule Wandschrank 
zur Unterbringung im Innenbereich zur Außenaufstellung für den Innen- und Außenbereich 
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Komplettanlage 3K PLUS® R  


Behältermaße- und Anschlüsse 
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Gesamthöhe1 


 D Dmax HZUL HAbl DZul DAbl 
Hmin 


ETmax 
Hmax 


 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 


     


4-6 2000 2070 1500 1400 DN 100 DN 100 
2150 
1330 


2400 


8 2300 2370 1500 1400 DN 100 DN 100 
2250 
1330 


2350 


  
1 Die Gesamthöhe bezieht sich auf die Standardausführung. Sonderbauformen auf Anfrage möglich. 
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Komplettanlage 3K PLUS® R  


Datenblatt 4 – 6 EW - Ablaufklasse C 
 
 Einwohnergleichwerte E 4 6


Spezifische Abwassermenge m³/(EW*d) 0,15 0,15 
Tägliche Abwassermenge [150 l/(E*d)] Qd m³/d 0,60 0,90 
Tagesspitzenfaktor   h 10 10 
Stündliche Abwassermenge Q10 m³/h 0,06 0,09 
Spezifische BSB5-Fracht im Rohabwasser   g/(E*d) 60 60 
Tägliche Schmutzfracht [60g BSB5/(E*d)] Bd kg BSB5/d 0,24 0,36 
Spezifische BSB5-Fracht nach Vorklärung Q10 g/(E*d) 50 50 
Tägl. Schmutzfracht nach VK [50g BSB5/(E*d)] Bd, VK kg BSB5/d 0,20 0,30 


erforderliche Volumina 


erf. Mindestvolumen der Gesamtanlage  
[0,7m3/EW] min 2,0 m³ 


Verf m³ 4,00 4,20 


erf. Volumen Vorklärung VVK, erf m³ 2,00 2,10 
erf. Volumen Festbettreaktorkammer VFBR, erf m³ 1,00 1,05 
erf. Volumen Nachklärung VNK, erf m³ 1,00 1,05 


Geometrie der Anlage 


Anzahl der Behälter     1   1   
Ausführung (rund/rechteckig)     rund rund 
Durchmesser der Bodenplatte Dges   2,07 2,07 
Durchmesser der Anlage D m 2,00 2,00 
Gesamthöhe der Anlage H m 2,30 2,30 
Wassertiefe h m 1,40 1,40 
Zulauftiefe H Zul m 0,80 0,80 
Höhenausgleich durch Teleskopschacht H t m +0,15 +0,15 
Ablauftiefe H Abl m 0,90 0,90 
Anschlusshöhe Leerrohr H lr m 0,45 0,45 
Gesamtvolumen der Anlage Vges m³ 4,40 4,40 
Gesamtgewicht kg 306,00 306,00 


Vorklärung         


Behälteranteil     0,50 0,50 
Oberfläche AVK m² 1,57 1,57 
Wassertiefe hVK m 1,40 1,40 
Volumen Vorklärung, VVK m³ 2,20 2,20 
davon Schlammstapelraum [150l/(EW*Jahr)] VS m³ 0,60 0,90 


biologische Reinigung (Festbettreaktor)         


Behälteranteil     0,25 0,25 
Oberfläche AFBR m² 0,79 0,79 
Wassertiefe hFBR m² 1,40 1,40 
Volumen Festbettreaktor VFBR m³ 1,10 1,10 
Festbetthöhe hFB m 1,00 1,00 
Festbettvolumen VFB m³ 0,79 0,79 
Spezifische Festbettoberfläche AFB,spez m²/m³ 100 100 
Installierte Festbettoberfläche (>= 45m²) AFB,inst m² 78,50 78,50 
Festbettbelastung [<= 4g BSB5/(m²*d)] BFB,BSB BSB5/(m²*d) 2,55 3,82 


davon Nachklärung         


Behälteranteil     0,25 0,25 
Oberfläche [>0,7 m²] ANK m² 0,79 0,79 
Wassertiefe [>1,0m] hNK m² 1,40 1,40 
Volumen Nachklärung VNK m³ 1,10 1,10 
Oberflächenbeschickung [<0,4m³/(m²*h)] qF m³/(m²*h) 0,08 0,11 
Rückführmenge Sekundärschlamm 
[>= 5l/(EW*d)] 


  
m³ 


0,02 0,03 


Aufenthaltszeit nach Abzug der Schräge >= tNK h 11,80 7,86 


Verdichter     LP 80 LP 80 


Energiebedarf         
Anschlußleistung Verdichter   kW 0,08 0,08 


 


Standardlieferumfang: 


Kunststoffbehälter inkl. Rahmen 
und Abdeckung 


Ausgerüstet mit 
Reinigungsverfahren 3K PLUS® 


Ansteuerung erfolgt über 


Wandkonsole D-PILOT 
Microprozessorsteuerung inkl. Stromausfall- 
erkennung und Magnetventilblock 


50 m Schlauch 


Leerrohr DN 100 
Schlauchanschluss 
2x 16mm 


Ablauf 
DN 100 


Zulauf 
DN 100 
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Komplettanlage 3K PLUS® R  


Datenblatt 8 EW - Ablaufklasse C 
 
 Einwohnergleichwerte E 8


Spezifische Abwassermenge m³/(EW*d) 0,15 
Tägliche Abwassermenge [150 l/(E*d)] Qd m³/d 1,20 
Tagesspitzenfaktor   h 10 
Stündliche Abwassermenge Q10 m³/h 0,12 
Spezifische BSB5-Fracht im Rohabwasser   g/(E*d) 60 
Tägliche Schmutzfracht [60g BSB5/(E*d)] Bd kg BSB5/d 0,48 
Spezifische BSB5-Fracht nach Vorklärung Q10 g/(E*d) 50 
Tägl. Schmutzfracht nach VK [50g BSB5/(E*d)] Bd, VK kg BSB5/d 0,40 


erforderliche Volumina 


erf. Mindestvolumen der Gesamtanlage  
[0,7m3/EW] min 2,0 m³ 


Verf m³ 5,60 


erf. Volumen Vorklärung VVK, erf m³ 2,80 
erf. Volumen Festbettreaktorkammer VFBR, erf m³ 1,40 
erf. Volumen Nachklärung VNK, erf m³ 1,40 


Geometrie der Anlage 


Anzahl der Behälter 1   
Ausführung (rund/rechteckig) rund 
Durchmesser der Bodenplatte Dges 2,37 
Durchmesser der Anlage D m 2,30 
Gesamthöhe der Anlage H m 2,30 
Wassertiefe h m 1,40 
Zulauftiefe H Zul m 0,80 
Höhenausgleich durch Teleskopschacht H t m +0,10 
Ablauftiefe H Abl m 0,90 
Anschlusshöhe Leerrohr H lr m 0,45 
Gesamtvolumen der Anlage Vges m³ 5,81 
Gesamtgewicht kg 409,00 


Vorklärung 


Behälteranteil 0,50 
Oberfläche AVK m² 2,08 
Wassertiefe hVK m 1,40 
Volumen Vorklärung VVK m³ 2,91 
davon Schlammstapelraum [150l/(EW*Jahr)] VS m³ 1,20 


biologische Reinigung (Festbettreaktor)     
Behälteranteil 0,25 
Oberfläche AFBR m² 1,04 
Wassertiefe hFBR m² 1,40 
Volumen Festbettreaktor VFBR m³ 1,45 
Festbetthöhe hFB m 1,00 
Festbettvolumen VFB m³ 1,04 
Spezifische Festbettoberfläche AFB,spez m²/m³ 100 
Installierte Festbettoberfläche (>= 45m²) AFB,inst m² 103,82 
Festbettbelastung [<= 4g BSB5/(m²*d)] BFB,BSB BSB5/(m²*d) 3,85 


davon Nachklärung 


Behälteranteil 0,25 
Oberfläche [>0,7 m²] ANK m² 1,04 
Wassertiefe [>1,0m] hNK m² 1,40 
Volumen Nachklärung VNK m³ 1,45 
Oberflächenbeschickung [<0,4m³/(m²*h)] qF m³/(m²*h) 0,12 
Rückführmenge Sekundärschlamm 
[>= 5l/(EW*d)] 


  
m³ 


0,04 


Aufenthaltszeit nach Abzug der Schräge >= tNK h 8,80 


Verdichter     LP 120 


Energiebedarf       
Anschlußleistung Verdichter   kW 0,12 


 


Standardlieferumfang: 


Kunststoffbehälter inkl. Rahmen 
und Abdeckung 


Ausgerüstet mit 
Reinigungsverfahren 3K PLUS® 


Ansteuerung erfolgt über 


Wandkonsole D-PILOT 
Microprozessorsteuerung inkl. Stromausfall- 
erkennung und Magnetventilblock 


50 m Schlauch 


Leerrohr DN 100 
Schlauchanschluss 
2x 16mm 
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Komplettanlage 3K PLUS® R  


Anfrage Sonderbehälter – Ablaufklasse C 
 
 


Firma: 


Bauvorhaben: 


Straße: 


PLZ / Ort: 


Bestehender Behälter    


! Bei Durchmesser und Höhe bitte eventuelle Kehlen am Behälter berücksichtigen 
! Lage Zulauf, Ablauf und Leerrohr bitte markieren 


Anzahl der Behälter: 1


Ausführung (rund /rechteckig): rund


angeschlossene EW: E 


Durchmesser der Anlage: D m 


Gesamthöhe der Anlage: H m 


Zulauftiefe: H Zul m 


Durchmesser Zulauf: D Zul mm 


Ablauftiefe: H Abl m 


Durchmesser Ablauf: D Abl mm 


Anmerkungen: 


Geplanter Kunststoffbehälter (durch DEUTSCHE DEWATEC auszufüllen) 


Auftrags-Nr.: 


Anzahl Behälter: 1


Anzahl Kammern / Aufteilung: 3 / 0,50 – 0,25 – 0,25 


Durchmesser der Bodenplatte: D ges D + 70mm mm 


Durchmesser der Anlage: D mm 


Gesamthöhe der Anlage: H mm 


Zylinderhöhe: mm 


Trennwandhöhe: mm 


Konushöhe: mm 


Wassertiefe Zulauf: h Zul  mm 


Wassertiefe Anlauf: h Abl  mm 


Durchmesser Zulauf: D Zul  mm 


Durchmesser Ablauf: D Abl  mm 


Anschlusshöhe Leerrohr H lr  mm 


Durchmesser Leerrohr D lr  mm 


Gesamtvolumen der Anlage V ges  mm 
 


  


Fertigungsfreigabe: 


EBS-Nr. DD __________________ 


Datum:  __________________ 


Unterschrift: __________________ 


Abbildung zeigt standardmäßige Anordnung der 
Anschlussstutzen. 


Ablauf Zulauf 


Leerrohr 







 


DEUTSCHE DEWATEC GMBH • Brassertstraße 251 • D-45768 Marl • info@dewatec.de • www.deutsche-dewatec.de  8


 


Schaltkonsole 3K PLUS® indoor 


Wandkonsole zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Komplettanlagen 


Art.-Nr.: 500412 
 


  


 
Produktbeschreibung 
 
Schaltkonsole 3K PLUS® mit integrierter Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter 
und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 260 mm , Tiefe 190 mm , Höhe 210 mm  zzgl. Höhe Verdichter 
Montage: Wandmontage  
Konstruktion: pulverbeschichtetes Stahlkonsole und Steuerungsgehäuse aus Kunststoff 
 
 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch  16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 
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Freiluftsäule 3K PLUS® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Komplettanlagen 


Art.-Nr.: 500xxx 


 


 
DEUTSCHE DEWATEC 251 – D-45768 Marl 


 
Produktbeschreibung 
 
Außenschranklösung zur Freiaufstellung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole 3K PLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 


 
Abmaße:  Breite 400 mm, Tiefe  250 mm, Höhe  1695 mm inkl. Sockel 
Montage: Erdeinbau 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig  


 
Technische Ausrüstung 
 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch  16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 
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Wandschrank 3K PLUS® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Komplettanlagen 


Art.-Nr.:  500172 
 


 
Huber D-45768 Marl 


 


 
Produktbeschreibung: 
 
Außenschranklösung zur Wandaufhängung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole 3K PLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße: Breite 415 mm, Tiefe 230 mm, Höhe 615 mm 
Montage: Wandmontage 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig 
 
Technische Ausrüstung: 
 
 
Verdichter: Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch  16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss 230V AC 
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Nachrüstsatz 3K PLUS ® PURE 


Festbett-Verfahren zur Nachrüstung bestehender Behälter 


Art.-Nr.:  500172 
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Produktbeschreibung: 


 
Vorgefertigter Rüstsatz zum Einbau in bauseitige Behälter bestehend aus: 
 
PE-Belüfterbalken mit VA-Befestigungslaschen und Membranrohrbelüftern, 
Festbettkörpern BIOPAC®  , Festbettauflagen und Festbettniederhaltern, 
Sekundärschlammhebeanlage, Nachklärschräge 
 
Ablaufklassen:   C, N 
 
Anschlussgröße:   4-8 EW (größere Anlagen auf Anfrage)  
 
Bauaufsichtliche Zulassungen:  Z-55.6-2      (C), Z-55.6-131 (N) 
 
 


 
Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke für 3K P LUS® PURE 
 


   
Wandkonsole  Außensäule  Wandschrank  


zur Unterbringung im Innenbereich zur Außenaufstellung für den Innen- und Außenbereich 
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Schaltkonsole 3K PLUS ® indoor 


Wandkonsole zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Nachrüstsätze 


Art.-Nr.: 500412 


 


  


 
Produktbeschreibung 
 
Schaltkonsole 3K PLUS® mit integrierter Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter 
und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 260 mm , Tiefe 190 mm , Höhe 210 mm  zzgl. Höhe Verdichter 
Montage: Wandmontage  
Konstruktion: pulverbeschichtetes Stahlkonsole und Steuerungsgehäuse aus Kunststoff 
 
 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch ∅ 16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 
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Freiluftsäule 3K PLUS ® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Nachrüstsätze 


Art.-Nr.: 500xxx 


 


 
DEUTSCHE DEWATEC 251 – D-45768 Marl  


 
Produktbeschreibung 
 
Außenschranklösung zur Freiaufstellung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole 3K PLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 


 
Abmaße:  Breite 400 mm, Tiefe  250 mm, Höhe  1695 mm inkl. Sockel 
Montage: Erdeinbau 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig  


 
Technische Ausrüstung 
 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch ∅ 16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 
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Wandschrank 3K PLUS ® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC 3K PLUS® Nachrüstsätze 


Art.-Nr.:  500172 


 


 
Huber D-45768 Marl  


 


 
Produktbeschreibung: 
 
Außenschranklösung zur Wandaufhängung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole 3K PLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße: Breite 415 mm, Tiefe 230 mm, Höhe 615 mm 
Montage: Wandmontage 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig 
 
Technische Ausrüstung: 
 
 
Verdichter: Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.3 
Luftverteilung: 1-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 2 Tüllen für Schlauch ∅ 16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss 230V AC 
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Maßgeschneiderte Lösungen   


 


 
 
Sonderlösungen 
 
Auf den vorhergehenden Seiten haben wir Ihnen eine Auswahl aus unserem Standard-Produktportfolio 
gezeigt. 
Aber darüber hinaus können wir noch mehr. Nachstehend einige Beispiele: 
 


• Festbettanlagen 3K PLUS® < 50 EW 
• SBR Technik BatchPLUS® mit Phosphatfällung 
• Passgenaue zylindrische Kunststoffbehälter zum Einbau in vorhandene Betonbehälter 
• Behälteranlagen für den Export 


 
Ob es sich um die abwassertechnische Auslegung der Anlage oder die Unterstützung bei einer 
Ausschreibung handelt. Unsere Ingenieure und Techniker in Marl oder unser Außendienst vor Ort werden 
mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung finden.  
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Wer ist die DEUTSCHE DEWATEC ? 


DEUTSCHE DEWATEC ist mit Ihren Vorgängergesellschaften seit 20 Jahren mit rund 


45.000 verkauften Anlagen einer der führenden Hersteller im Bereich Kleinkläranlagen. 


Der Sitz und die Produktion befinden sich in Marl, Nordrhein-Westfalen. 


DEUTSCHE DEWATEC ist seit 2013 eine hundertprozentige Tochter von AQUATO® 


UMWELTTECHNOLOGIEN GMBH. Zum Firmenverbund gehören die RB Abwassertechnik 


in Herford (Vertrieb von Pumpstationen), das Betonwerk Oetjengerdes GmbH & Co.KG 


in Zetel (Herstellung und Vertrieb von Betonfertigteilen)und die oetjengerdes GmbH in 
Zetel und Jemgum (Vertrieb und Einbau von Kleinkläranlagensystemen). 


AQUATO® verkauft und realisiert weltweit Kläranlagen bis 1.000 EW. Mit dem geballten 


Wissen und Erfahrungen aller Firmen werden Kläranlagensysteme produziert, die mit 


zu den besten und hochwertigsten Ihrer Branche zählen! 


 


Unternehmensgeschichte 


Unsere Anfänge gehen auf das Jahr 1990 zurück, als wir, damals noch unter dem 


Namen Envicon Klärtechnik, den 3K PLUS® Festbett- Nachrüstsatz entwickelten, der 
aus einer Beton-Ausfaulgrube eine vollbiologische Kleinkläranlage machte. 


2001 führten wir als Erste die vollbiologische Kleinkläranlage im Kunststoffbehälter mit 
bauaufsichtlicher Zulassung ein. 


Heute können wir Ihnen verschiedene Systeme anbieten – von der tausendfach 


erprobten Festbettanlage 3K PLUS® bis hin zu der über alle Abwasserklassen erfüllende 
Belebungsanlage BatchPLUS®. 


 


Produkte 


Unser Ziel ist es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Anwendungsfall zu 


liefern.  


Unser Produktportfolio umfasst bauaufsichtlich zugelassene Standardprodukte, wie z.B. 


die anschlussfertige Kunststoff-Komplettanlage, die mit geringem Aufwand vor Ort 


eingebaut werden kann.  


Aber auch in Fällen, in denen eine Sonderlösung gefragt ist, sind wir für Sie da. Ob es 


sich um die weitere Nutzung einer nicht mehr sanierungsfähigen Betongrube handelt 


oder um Anlagen, bei denen eine weitergehende Reinigungsleistung wie z. B. 
Phosphatfällung gefordert ist. 


Unser Team in Marl steht Ihnen bei allen Fragen kompetent zur Seite. 
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DEUTSCHE DEWATEC Verfahren in der Übersicht 


 


 Festbettverfahren Belebungsverfahren 


 3K PLUS® BatchPLUS ® 


 


 


 


Geeignet zur Nachrüstung von 
vorhandenen Behältern 


DEWATEC Nachrüstsatz 
3K PLUS® 


DEWATEC Nachrüstsatz 
BatchPLUS® 


Komplettanlage incl. Behälter DEWATEC Komplettanlage 
3K PLUS® R 


DEWATEC Komplettanlage 
BatchPLUS® E 
BatchPLUS® R 


Sonderbehälter zum Einbau in nicht 
mehr nutzbare Betongruben 


DEWATEC Komplettanlage 
3K PLUS® R 


DEWATEC Komplettanlage 
BatchPLUS® R 


Ablaufklassen gem. DIBt 
Zulassungsgrundsätzen C, N C, N, D, D+P 


Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassungen 
vorhanden* 


X X 


Funktion bei schwankendem 
Abwasseranfall Sehr gut gut 


Zukunftssicher X X 


Wartungsintervalle gem. 
allgemeiner Bauaufsichtlicher 
Zulassung 


2x jährlich 2x jährlich 
3x jährlich (D+P) 
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Übersicht der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassu ngen 


 


Zulassung-Nr.  Verfahren  EW Behälter  Ablaufklasse  Geltungsdauer bis  


Z-55.3-120 BatchPLUS® 4 - 50 Beton C 29.06.2015 


Z-55.3-121 BatchPLUS® 4 - 50 Beton N 29.06.2015 


Z-55.3-70 BatchPLUS® 4 - 50 Beton D 30.06.2015 


Z-55.3-102 BatchPLUS® 4 - 50 Beton D + P 29.06.2015 


Z-55.3-122 BatchPLUS® 4 - 12 PE C 23.09.2014 


Z-55.3-123 BatchPLUS® 4 - 12 PE N 23.09.2014 


Z-55.3-92 BatchPLUS® 4 - 12 PE D 23.09.2014 


Z-55.3-101 BatchPLUS® 4 - 8 PE D + P 23.09.2014 


Z-55.31-387 BatchPLUS® 4 – 50 PE C 16.06.2016 


Z-55.6-2 3K PLUS® 4 – 50 Beton C 29.06.2015 


Z-55.6-131 3K PLUS® 4 – 50 Beton N 29.06.2015 


Z-55.61-386 3K PLUS® 4 – 50 PE C 16.06.2016 


 


Die kompletten Zulassungen stehen unter www.deutsche-dewatec.de zum Download bereit oder können in Papierform 
angefordert werden. 
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DEWATEC BatchPLUS ® 


Verfahrensbeschreibung 


 


 


 
 
So wird häusliches Abwasser durch das SBR-Verfahren  zuverlässig gereinigt: 
 


Eine Kammer übernimmt die mechanische Vorklärung. Danach wird das Abwasser in den biologischen 
Klärbereich transportiert 1. 


Während dieses Vorgangs und auch noch einige Zeit danach wird der biologische Klärbereich belüftet. Das 
heißt, Sauerstoff wird gezielt zugesetzt. Dadurch „belebt“ sich der Schlamm und die Mikroorganismen 
verrichten ihr reinigendes Werk. 


Nach der Belüftung folgt eine Ruhephase. Dabei trennt sich das klare Wasser vom Belebtschlamm. Nun 
wird zuerst eine genau definierte Menge des gereinigten Abwassers abgeleitet 2. Dann wird der 
überschüssige Teil des Belebtschlamms in die erste Kammer zurückbefördert 3.  


Der biologische Klärbereich kann nun erneut „beschickt“ werden. 


 
 
 


 


 


2 


1 


3 
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Komplettanlage BatchPLUS® E 


Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz BatchPLUS® 


Art.-Nr.:  500172 
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Produktbeschreibung: 


 
Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz BatchPLUS®  
 
Lieferumfang: 
Kunststoffbehälter inkl. Schacht und Abdeckung  
Zu- und Ablaufrohr DN 150   


Eingebaute Probenahmevorrichtung 
 
Ablaufklassen:   C, N, D 
 
Anschlussgröße:   4-12 EW 
    
Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.3-122 (C), Z-55.3-123 (N), Z-55.3-92 (D) 
 
 


 


Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke BatchPLUS® 


 


 
   


Wandkonsole Außensäule Wandschrank 
zur Unterbringung im Innenbereich zur Außenaufstellung für den Innen- und Außenbereich 
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Komplettanlage BatchPLUS® E 


Behältermaße- und Anschlüsse 


Art.-Nr.:  500172 
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Maximale Einbautiefen 


V L B H HZUL HAbl DZul DAbl ETmax ETmax ETmax 


[m³] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 


    Standard 1x Zwischenring 2x Zwischenring 


3,5 2400 1200 1600 1370 1340 
DN 
150 


DN 
150 


765 1330 1835 


5,0 3200 1200 1600 1370 1340 
DN 
150 


DN 
150 


765 1330 1835 
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Komplettanlage BatchPLUS® E 


Begehbare Schächte bis 150 kg 
 


 


Kunststoffdeckel 


Verlängerungsschacht 


VS 60 


L=635 mm 


Zwischenring 


L=600 mm 


 
Leehrrohranschlüsse 
 


  


  







 


DEUTSCHE DEWATEC GMBH • Brassertstraße 251 • D-45768 Marl • info@dewatec.de • www.deutsche-dewatec.de  5


 


Komplettanlage BatchPLUS® E 


Befahrbare Schächte, Achslast bis 2,2t 


Art.-Nr.:  500172 


 


Stahldeckel 


Verlängerungsschacht 


BS 60 


L=635 mm 


Zwischenring 


L=600 mm 


 
Leehrrohranschlüsse 
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Komplettanlage BatchPLUS® R 


Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz BatchPLUS® 


Art.-Nr.:  500172 
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Produktbeschreibung: 


 
Anschlussfertige Kleinkläranlage mit eingebautem Rüstsatz BatchPLUS®  
 
Lieferumfang: 
Kunststoffbehälter inkl. Teleskopschacht und Abdeckung 
Zulauf-, Ablauf- und Leerrohr DN 100 
Eingebaute Probenahmevorrichtung 
 
Ablaufklassen:   C 
 
Anschlussgröße:   4-50 EW (Sonderbauformen auf Anfrage) 
    
Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-387 (C) 
   
 


 


Passende Schaltkonsolen und Schaltschränke BatchPLUS® 


 


 
   


Wandkonsole Außensäule Wandschrank 
zur Unterbringung im Innenbereich zur Außenaufstellung für den Innen- und Außenbereich 
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Komplettanlage BatchPLUS® R 


Behältermaße- und Anschlüsse 
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Gesamthöhe1 


 
D Dmax HZUL HAbl DZul DAbl 


Hmin 
ETmax 


Hmax 


 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 


     


4 1800 1870 1400 1400 DN 100 DN 100 
2210 
1330 


2360 


6 2000 2070 1400 1400 DN 100 DN 100 
2150 
1330 


2400 


8 2300 2370 1400 1400 DN 100 DN 100 
2250 
1330 


2350 


  
1 Die Gesamthöhe bezieht sich auf die Standardausführung. Sonderbauformen auf Anfrage möglich. 
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Komplettanlage BatchPLUS® R  


Datenblatt 4 EW - Ablaufklasse C 
 
 Einwohnergleichwerte E 4


Spezifische Abwassermenge m³/(EW*d) 0,15 
Tägliche Abwassermenge [150 l/(E*d)] Qd m³/d 0,60 
Tagesspitzenfaktor h 10 
Stündliche Abwassermenge Q10 m³/h 0,06 
Spezifische CSB-Fracht im Rohabwasser g CSB/(E*d) 120 
Tägliche CSB-Fracht kg CSB/d 0,48 
Spezifische BSB5-Fracht g BSB5/(E*d) 60 
Tägl. BSB5-Fracht [60g BSB5/(E*d)] Bd kg BSB5/d 0,24 


erforderliche Volumina 


erf. Mindestvolumen der Gesamtanlage Verf m³ 2,62 
erf. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VGS erf m³ 1,00 
erf. Mindestvolumen SBR-Reaktor VSBR, erf m³ 1,20 
erf. Mindestvolumen Puffer VP, erf m³ 0,42 


Geometrie der Anlage 


Anzahl der Behälter 1   
Ausführung (rund/rechteckig) rund 
Durchmesser der Bodenplatte D ges 1,87 
Durchmesser der Anlage D m 1,87 
Gesamthöhe der Anlage H m 2,20 
Zulauftiefe H Zul m 0,80 
Höhenausgleich durch Teleskopschacht H t m +0,15 
Ablauftiefe H Abl m 0,80 
Gesamtvolumen der Anlage Vges m³ 3,50 
Gesamtgewicht Mges kg 223,00 


Davon Grobstoffabscheidung / Schlammspeicher und Puffer 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Durchmesser D m 1,80 
Wassertiefe h m 1,40 
Oberfläche AGS m² 1,27 
spez. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VSP min l/EW 250 
erf. Volumen Grobstoffabsch. /Schlammspeicher VGS/SP m³ 1,00 
erf. Volumen Puffer inkl. Badewannenstoß VP m³ 0,42 
erf. Gesamtvolumen VGS/P erf m³ 1,42 
tats. Volumen Grobstoffabsch./Schlammsp. + Puffer VGS/P m³ 1,78 
Höhe Grobstoffabscheidung + Schlammspeicher HGS m 1,07 


Davon biologische Reinigung (SBR-Reaktor) 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Behälterdurchmesser D m 1,80 
Wassertiefe im Reaktor HW,max m 1,35 
Oberfläche ASBR m² 1,27 
zugehörige minimale Wassertiefe (HW,min) HW,min m 1,23 
erforderliches Reaktorvolumen VSBR,erf m³ 1,20 
tatsächliches Reaktorvolumen VSBR m³ 1,72 
maximale BSB5-Raumbelastung BR,max kg BSB5/(m³*d) 0,20 
maximale BSB5-Schalmmbelastung BTS kg BSB5/(kg TS*d) 0,05 
Zykluszeit tZ h 6,00 
Reaktionszeit tR h 6,00 
tatsächliche BSB5-Raumbelastung BR kg BSB5/(m³*d) 0,13 
Vergleichsschlammvolumen VSV ml/l 400 
minimaler Schlammspiegel m 0,38 
Schlammspiegel nach ÜS-Abzug HS m 0,38 


Verdichter     LP 80 


Energiebedarf       
Anschlußleistung Verdichter   kW 0,08 


Leerrohr DN 100 
Schlauchanschluss 


4x 16mm 


Standardlieferumfang: 


Kunststoffbehälter inkl. Rahmen 
und Abdeckung 


Ausgerüstet mit 
Reinigungsverfahren BatchPLUS® 


inkl. Schwimmerschalter und 
Probenahmevorrichtung 


Ansteuerung erfolgt über 


Wandkonsole D-PILOT 
Microprozessorsteuerung inkl. Stromausfall- 
erkennung und Magnetventilblock 


50 m Schlauch 
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Komplettanlage BatchPLUS® R  


Datenblatt 6 EW - Ablaufklasse C 
 
 Einwohnergleichwerte E 6


Spezifische Abwassermenge m³/(EW*d) 0,15 
Tägliche Abwassermenge [150 l/(E*d)] Qd m³/d 0,90 
Tagesspitzenfaktor h 10 
Stündliche Abwassermenge Q10 m³/h 0,09 
Spezifische CSB-Fracht im Rohabwasser g CSB/(E*d) 120 
Tägliche CSB-Fracht kg CSB/d 0,72 
Spezifische BSB5-Fracht g BSB5/(E*d) 60 
Tägl. BSB5-Fracht [60g BSB5/(E*d)] Bd kg BSB5/d 0,36 


erforderliche Volumina 


erf. Mindestvolumen der Gesamtanlage Verf m³ 3,89 
erf. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VGS erf m³ 1,50 
erf. Mindestvolumen SBR-Reaktor VSBR, erf m³ 1,80 
erf. Mindestvolumen Puffer VP, erf m³ 0,59 


Geometrie der Anlage 


Anzahl der Behälter 1   
Ausführung (rund/rechteckig) rund 
Durchmesser der Bodenplatte D ges 2,07 
Durchmesser der Anlage D m 2,00 
Gesamthöhe der Anlage H m 2,20 
Zulauftiefe H Zul m 0,80 
Höhenausgleich durch Teleskopschacht H t m +0,15 
Ablauftiefe H Abl m 0,80 
Gesamtvolumen der Anlage Vges m³ 4,33 
Gesamtgewicht Mges kg 290,00 


Davon Grobstoffabscheidung / Schlammspeicher und Puffer 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Durchmesser D m 2,00 
Wassertiefe h m 1,40 
Oberfläche AGS m² 1,73 
spez. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VSP min l/EW 250 
erf. Volumen Grobstoffabsch. /Schlammspeicher VGS/SP m³ 1,50 
erf. Volumen Puffer inkl. Badewannenstoß VP m³ 0,59 
erf. Gesamtvolumen VGS/P erf m³ 2,09 
tats. Volumen Grobstoffabsch./Schlammsp. + Puffer VGS/P m³ 2,42 
Höhe Grobstoffabscheidung + Schlammspeicher HGS m 1,06 


Davon biologische Reinigung (SBR-Reaktor) 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Behälterdurchmesser D m 2,00 
Wassertiefe im Reaktor HW,max m 1,35 
Oberfläche ASBR m² 1,41 
zugehörige minimale Wassertiefe (HW,min) HW,min m 1,19 
erforderliches Reaktorvolumen VSBR,erf m³ 1,80 
tatsächliches Reaktorvolumen VSBR m³ 1,91 
maximale BSB5-Raumbelastung BR,max kg BSB5/(m³*d) 0,20 
maximale BSB5-Schalmmbelastung BTS kg BSB5/(kg TS*d) 0,05 
Zykluszeit tZ h 6,00 
Reaktionszeit tR h 6,00 
tatsächliche BSB5-Raumbelastung BR kg BSB5/(m³*d) 0,18 
Vergleichsschlammvolumen VSV ml/l 400 
minimaler Schlammspiegel m 0,51 
Schlammspiegel nach ÜS-Abzug HS m 0,51 


Verdichter     LP 80 


Energiebedarf       
Anschlußleistung Verdichter   kW 0,08 


Leerrohr DN 100 
Schlauchanschluss 


4x 16mm 


Standardlieferumfang: 


Kunststoffbehälter inkl. Rahmen 
und Abdeckung 


Ausgerüstet mit 
Reinigungsverfahren BatchPLUS® 


inkl. Schwimmerschalter und 
Probenahmevorrichtung 


Ansteuerung erfolgt über 


Wandkonsole D-PILOT 
Microprozessorsteuerung inkl. Stromausfall- 
erkennung und Magnetventilblock 


50 m Schlauch 
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Komplettanlage BatchPLUS® R  


Datenblatt 8 EW - Ablaufklasse C 
 
 Einwohnergleichwerte E 8


Spezifische Abwassermenge m³/(EW*d) 0,15 
Tägliche Abwassermenge [150 l/(E*d)] Qd m³/d 1,20 
Tagesspitzenfaktor h 10 
Stündliche Abwassermenge Q10 m³/h 0,12 
Spezifische CSB-Fracht im Rohabwasser g CSB/(E*d) 120 
Tägliche CSB-Fracht kg CSB/d 0,96 
Spezifische BSB5-Fracht g BSB5/(E*d) 60 
Tägl. BSB5-Fracht [60g BSB5/(E*d)] Bd kg BSB5/d 0,48 


erforderliche Volumina 


erf. Mindestvolumen der Gesamtanlage Verf m³ 5,15 
erf. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VGS erf m³ 2,00 
erf. Mindestvolumen SBR-Reaktor VSBR, erf m³ 2,40 
erf. Mindestvolumen Puffer VP, erf m³ 0,75 


Geometrie der Anlage 


Anzahl der Behälter 1   
Ausführung (rund/rechteckig) rund 
Durchmesser der Bodenplatte D ges 2,37 
Durchmesser der Anlage D m 2,30 
Gesamthöhe der Anlage H m 2,30 
Zulauftiefe H Zul m 0,80 
Höhenausgleich durch Teleskopschacht H t m +0,10 
Ablauftiefe H Abl m 0,80 
Gesamtvolumen der Anlage Vges m³ 5,72 
Gesamtgewicht Mges kg 390,00 


Davon Grobstoffabscheidung / Schlammspeicher und Puffer 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Durchmesser D m 2,30 
Wassertiefe h m 1,40 
Oberfläche AGS m² 2,28 
spez. Mindestvolumen Grobstoffabsch./Schlammsp. VSP min l/EW 250 
erf. Volumen Grobstoffabsch. /Schlammspeicher VGS/SP m³ 2,00 
erf. Volumen Puffer inkl. Badewannenstoß VP m³ 0,75 
erf. Gesamtvolumen VGS/P erf m³ 2,75 
tats. Volumen Grobstoffabsch./Schlammsp. + Puffer VGS/P m³ 3,20 
Höhe Grobstoffabscheidung + Schlammspeicher HGS m 1,07 


Davon biologische Reinigung (SBR-Reaktor) 


Behälteranteil Kammer(n) 0,50 
Behälterdurchmesser D m 2,30 
Wassertiefe im Reaktor HW,max m 1,35 
Oberfläche ASBR m² 1,87 
zugehörige minimale Wassertiefe (HW,min) HW,min m 1,19 
erforderliches Reaktorvolumen VSBR,erf m³ 2,40 
tatsächliches Reaktorvolumen VSBR m³ 2,52 
maximale BSB5-Raumbelastung BR,max kg BSB5/(m³*d) 0,20 
maximale BSB5-Schalmmbelastung BTS kg BSB5/(kg TS*d) 0,05 
Zykluszeit tZ h 6,00 
Reaktionszeit tR h 6,00 
tatsächliche BSB5-Raumbelastung BR kg BSB5/(m³*d) 0,19 
Vergleichsschlammvolumen VSV ml/l 400 
minimaler Schlammspiegel m 0,51 
Schlammspiegel nach ÜS-Abzug HS m 0,51 


Verdichter     LP 120 


Energiebedarf       
Anschlußleistung Verdichter   kW 0,12 


  


Leerrohr DN 100 
Schlauchanschluss 


4x 16mm 


Standardlieferumfang: 


Kunststoffbehälter inkl. Rahmen 
und Abdeckung 


Ausgerüstet mit 
Reinigungsverfahren BatchPLUS® 


inkl. Schwimmerschalter und 
Probenahmevorrichtung 


Ansteuerung erfolgt über 


Wandkonsole D-PILOT 
Microprozessorsteuerung inkl. Stromausfall- 
erkennung und Magnetventilblock 


50 m Schlauch 
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Komplettanlage BatchPLUS® R  


Anfrage Sonderbehälter – Ablaufklasse C 
 
 


Firma: 


Bauvorhaben: 


Straße: 


PLZ / Ort: 


Bestehender Behälter    


! Bei Durchmesser und Höhe bitte eventuelle Kehlen am Behälter berücksichtigen 
! Lage Zulauf, Ablauf und Leerrohr bitte markieren 


Anzahl der Behälter: 1


Ausführung (rund /rechteckig): rund


angeschlossene EW: E 


Durchmesser der Anlage: D m 


Gesamthöhe der Anlage: H m 


Zulauftiefe: H Zul m 


Durchmesser Zulauf: D Zul mm 


Ablauftiefe: H Abl m 


Durchmesser Ablauf: D Abl mm 


Anmerkungen: 


Geplanter Kunststoffbehälter (durch DEUTSCHE DEWATEC auszufüllen) 


Auftrags-Nr.: 


Anzahl Behälter: 1


Anzahl Kammern / Aufteilung: 2 / 0,50 – 0,50 


Durchmesser der Bodenplatte: D ges D + 70mm mm 


Durchmesser der Anlage: D mm 


Gesamthöhe der Anlage: H mm 


Zylinderhöhe: mm 


Trennwandhöhe: mm 


Konushöhe: mm 


Wassertiefe Zulauf: h Zul  mm 


Wassertiefe Anlauf: h Abl  mm 


Durchmesser Zulauf: D Zul  mm 


Durchmesser Ablauf: D Abl  mm 


Anschlusshöhe Leerrohr H lr  mm 


Durchmesser Leerrohr D lr  mm 


Gesamtvolumen der Anlage V ges  mm 
  


Fertigungsfreigabe: 


EBS-Nr. DD __________________ 


Datum:  __________________ 


Unterschrift: __________________ 


Abbildung zeigt standardmäßige Anordnung der 
Anschlussstutzen. 
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Wandkonsole BatchPLUS® indoor 


Wandkonsole zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Komplettanlagen 


Art.-Nr.: 500412 
 


 
 


  


 
Produktbeschreibung 


 
Schaltkonsole BatchPLUS® mit integrierter Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und 
Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 260 mm , Tiefe 190 mm , Höhe 210 mm  zzgl. Höhe Verdichter 
Montage: Wandmontage  
Konstruktion: pulverbeschichtetes Stahlkonsole und Steuerungsgehäuse aus Kunststoff 


 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock 


Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch  16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 
Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
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Freiluftsäule BatchPLUS® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Komplettanlagenx 


 


 
 


 
Produktbeschreibung 


 
Außenschranklösung zur Freisaufstellung mit eingebauter, Steckdose, Schaltkonsole BatchPLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 
 
Abmaße:  Breite 400 mm, Tiefe 250 mm, Höhe  1695 mm inkl. Sockel 
Montage: Erdeinbau 
Konstruktion: Polyester / Glasfaser UV-beständig  


 
Technische Ausrüstung 
 
Verdichter:  Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch  16mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschluss steckerfertig 230 V AC 


Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
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Wandschrank BatchPLUS® outdoor 


Außenschranklösung zur Ansteuerung der DEWATEC BatchPLUS® Komplettanlagen 
 


 
  
 
 


 
Produktbeschreibung: 
 
Außenschranklösung zur Wandaufhängung mit eingebauter Steckdose, Schaltkonsole BatchPLUS® inklusive 
Mikroprozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichter und Magnetventilverteiler 
 
 
Abmaße: Breite 415 mm, Tiefe 230 mm, Höhe 615 mm 
Montage: Wandmontage 
Konstruktion:  Polyester / Glasfaser UV-beständig 


 
Technische Ausrüstung: 
 
Verdichter: Membranverdichter mit 80, 120, 150, 200 l/min 
Steuerung: D-Pilot 9.4 
Luftverteilung: 3-fach Magnetventilblock 
Anschlüsse: 4 Tüllen für Schlauch  16 mm, Steckdose für Verdichter, Stromanschlusskabel 230V AC,   
  Schwimmerschalteranschluss in der Steuerung 
 









